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Direc1ve	BSS	

Direc1ve	 2013/59/Euratom	
du	 Conseil	 du	 5	 décembre	
2013	 fixant	 les	 normes	 de	
b a s e	 r e l a 1 v e s 	 à	 l a	
protec1on	 sanitaire	 contre	
les	 dangers	 résultant	 de	
l ' e x p o s i 1 o n	 a u x	
rayonnements	ionisants	
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Dans	ceJe	direc1ve,	3	
ar1cles	sont	rela1fs	au	
radon:		

	
•  l’ar1cle	54	:	le	radon	sur	

les	lieux	de	travail,	

•  l’ar1cle	74	:	l’exposi1on	
au	radon	à	l’intérieur	des	
bâ1ments	

•  l’ar1cle	103:	rela1f	à	
l’élabora1on	d’un	plan	
d’ac1on	

è transposi1on	en	cours	



Technique	de	mesure		
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Exposimètres	passifs	
	
	
	
-				mis	en	place	pendant	3	mois	
	

-  octobre	à	début	mai	

	
	

Exposimètre	Radon	
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Technique	de	mesure		
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Développement	et	analyse	
	
-  Film	plas1que	CR-39	

- 	Développement	par	aJaque	chimique	(NaOH)	

-		Lecture	des	“traces”	à	Ac1vité	volumique	(Bq/m3)	
	

Sélec1on	des	traces	par	le	lecteur	
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Film	et	lecteur	



Etude	pilote	de	la	commune	de	Wahl	
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Ø  Organisa'on	de	la	campagne	de	mesures	

•  378	exposimètres,	189	maisons	sur	6	villages		
•  Période:	janvier	à	mars-avril	2016	
•  Analyse	de	ques1onnaires	

	

Exemples	d’habita1ons	
de	la	commune	de	

Wahl	
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•  Varia'ons	des	concentra'ons	en	fonc'on	:	

170	

248	

Avec	cave	 Sans	cave	

Ac1vité	moyenne	(Bq/m3)	

155	

295	

cave	avec	dalle	béton	 cave	sans	dalle	béton	

Ac1vité	moyenne	(Bq/m3)	

153	

353	

cave	avec	dalle	béton	rdc	 cave	sans	dalle	béton	rdc	

Ac1vité	moyenne	(Bq/m3)	

Présence	d'une	cave	 Type	de	fonda'on	 Type	d’interface	cave/rez-de-chaussée	

Etude	pilote	de	la	commune	de	Wahl	
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•  Varia'ons	des	concentra'ons	en	fonc'on	:	

Année	de	construc'on	 Ven'la'on	 Géologie	

235	

147	

Avant	1990	 Après	1990	

Ac1vité	moyenne	(Bq/m3)	

201	

109	

Aéra1on	naturelle	 Aéra1on	forcée	

Ac1vité	moyenne	(Bq/m3)	

214	

171	

Sg3	 So	

Ac1vité	moyenne	(Bq/m3)	

Etude	pilote	de	la	commune	de	Wahl	
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Belgium	
Germany	

France	

Carte	Radon		
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Publiée	en	2016		
	
	

-  Basée	sur	les	données	collectées	lors	de	
différentes	campagnes	

-  3	classes	retenues	

-	5	cantons	situés	dans	la	«	zone	radon	»	
	

	

Classe	0	(<	1%	au-dessus	du	NR)	
	
Classe	1	(1	et	5%	au-dessus	du	NR)	
	
Classe	2	(>	5%	au-dessus	du	NR)	



Etude	Construc1ons	nouvelles	
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				Organisa'on	de	la	campagne	de	mesures	

•  400	leJres	envoyées	à	des	foyers	sélec1onnés	selon	une	
répar11on	géographique:	passives-basses	énergies	

•  Collabora1on	avec	d’autres	Ministères:	Développement	durable/
Logement	

•  Période	de	mesure:	janvier	à	mars-avril	2017	

	

Séminaire « Radon & Territoires », 
03-04/12/18 



10 

Habita'ons	passives	
	/	basses	énergie	

Habita'ons	tradi'onnelles	

Classe	0	(<	1%	au-dessus	du	NR)	
	

Classe	1	(1	et	5%	au-dessus	du	NR)	
	

Classe	2	(	>	5%	au-dessus	du	NR)	

Pas	de	mesures	

Etude Construc1ons	nouvelles	



	
Carte	européenne	Radon	
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Plan	d’ac1on	na1onal	Radon	2017-2020	
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Ø  Transposi1on	direc1ve	2013/59	

Ø  Ra1fié	par	Mme	la	Ministre	de	la	
Santé	en	novembre	2017	

Ø  Ges1on	des	risques	à	long	terme	
dus	à	l’exposi1on	au	radon	

							-	préven1on	lors	de	la	construc1on	de	
nouveaux	bâ1ments	

	

				-	réduc1on	dans	les	habita1ons	ayant						
des	concentra1ons	élevées		

	



Ø  Journée	européenne	Radon:	conférence	de	presse	
								(couverture	média1que,	relance	des	demandes	d’exposimètres)	

Ø  Sensibilisa'on	/	Forma'on	des	professionnels	du	bâ'ment	
(collabora1on	avec	l’IFSB)	
	

Campagnes	d’informa1on	
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Informa1on	/	Sensibilisa1on		
	

Ø  29/06/17:	Première	journée	radon	des1née	aux	
professionnels	du	bâ1ment	– édi1on	d’une	liste	“experts	du	
bâ1ment”	

Ø  Juillet	2017:	envoi	du	dépliant	“Le	radon	en	10	ques1ons”	aux	
médecins	généralistes	du	nord	du	pays	

Ø  Novembre	2017:	Publica1on	du	dépliant	“10	Froen	zu	Radon”	

Ø  Décembre	2017-janvier	2018:	Distribu1on	du	dépliant	LU	
dans	4	cantons	du	nord	du	pays	

Division de la Radioprotection 14 



Informa1on	/	Sensibilisa1on	
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Ø  Lien	internet:	www.radon-info.lu	

Ø  Cartographie	via	le	site	du	
géoportail	avec	informa1ons	à	
l’échelle	des	communes	

Ø  2018-2019:	Campagne	de	mesures	
étalées	sur	une	année	è facteur	
saisonnier	

Division de la Radioprotection 



	
Radon	dans	l’habitat	privé	
	

Ø  Niveau	de	Référence	(NR)	=	300	Bq/m3	

Ø  DRP	propose	les	mesures	gratuites	/	durée	de	3	mois	/période	
de	chauffage	:	entre	le	01-10	et	30-04	/	étage	de	référence:	
rez-de-chaussée	/	2	détecteurs	par	foyer	

Ø  Possible	de	demander	des	aides	financières	auprès	du	
Ministère	du	Logement		
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Cadre	règlementaire	



Stratégie:	habitat	privé	
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Ø  Proposi'on	de	différents	niveaux	d’ac'on	(en	discussion)	:	

Bq/m3	 Jugement	 Ac'on	
<	100	 bon	 Rien	à	faire	

100	à	300	 Op1misa1on	
conseillée	

Aéra1on	naturelle		
ou	contrôle	de	la	
VMC	

Remesurer	si	souhaité	

300	à	600	 Remédia1on	simple	
recommandée	

1/	Contrôle	des	
points	d’entrée	 Remesurer	

	

Si	<	300		Bq/m3	=		bon	
	
Si	>	300	Bq/m3	=	ac1on	3		2/	Vérifica1on	de	

l’aéra1on	

>	600	 Visite	DRP	 3/	Remédia1on	et	
vérifica1on	

Remesurer	 En	fonc1on	du	résultat,	
conseils-exper1ses	

Ø  Niveau	de	référence:	300	Bq/m3	



	
Radon	sur	les	lieux	de	travail	
	

Ø  Niveau	de	Référence	=	300	Bq/m3	

Ø  Obliga1on	de	mesure	avant	le	01/01/2028	pour:	
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Cadre	réglementaire	

Lieux		de	travail	dans	la	“zone	radon”	
•  Occupa1on	>	100h/an	
•  Bâ1ment	fermé	(≠	atelier)	
•  Exclusion	pour	tout	lieu	limité	

dans	le	temps	(chan1er)	
•  Exclusion	pour	les	lieux	à	voca1on	

d’habitat	(ex:	aides	ménagères)	

Lieux	de	travail	spécifiques	
•  Souterrain	(>	5	m,	différent	d’un	

sous-sol)	
•  Etablissements	d’enseignement	
•  Hôpitaux,	Maisons	de	retraite	
•  Centres	thermaux	
•  Centres	péniten1aires	
•  Autres	Bâ1ments	recevant	du	

public	
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Mesures	du	radon	sur	lieu	de	travail	
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•  une	période	d’au	moins	de	deux	mois	en	période	de	chauffage	

entre	le	premier	octobre	et	le	30	avril.	

•  pièce	de	référence	qui	est	occupée	normalement	pendant	les	
temps	de	travail	et	située	à	l’étage	le	plus	bas	du	bâ1ment	;	

•  une	pièce	de	référence	est	à	définir	par	surface	de	500	mètres	
carrés;	

•  nouveau	lieu	de	travail,	avant	la	fin	des	premiers	3	ans;	

•  réalisée	par	la	DRP	au	prix	de	50	€	par	exposimètre	



Législa1on:	lieux	de	travail	
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Ø  Valeur	de	référence	(NR)	=	300	Bq/m3	

Ø  Si	Concentra1on	Radon	>	NR	è	remédia1on	

Ø  Surveillance	d’exposi1on	et	informa1on	si	après	remédia1on:	
•  400	Bq/m3	pour	un	lieu	de	travail	régulier	occupé	plus	de	600	heures	/	an	;	
•  1000	Bq/m3	pour	un	lieu	de	travail	occupé	à	moins	de	600	heures	/	an	;	
•  2000	Bq/m3	pour	un	lieu	de	travail	occupé	à	moins	de	300	heures	/	an	;	
•  6000	Bq/m3	pour	un	lieu	de	travail	occupé	à	moins	de	100	heures	/	an	 	

	

Ø  S’il	s’avère	impossible	de	réduire	le	“niveau	annuel”	è Suivi	de	la	dose	et	
Informa1on	des	travailleurs.	


